
Flujo y presión

CaracterÍsticas

Tamaño de cable de salida 
M20 * 1.15

Voltaje de alimentación 
24VDC±10%

Potencia de consumo 
≤ 15W

Tipos de protección
De tipo remoto: IP68(sensor), 
IP65 (transductor).

TConector de conducto
Hilo: M20 * 1.5

Señales de salida
4 ~ 20mA, Pulso: 0 ~ 5V.

Interfaz de comunicación
RS-485

Presión de operación
2.0MPa

Diámetro de tubo
DN15 ~ DN2600

Temperatura de operación
Sensor: -40ºC ~ 80ºC.
Transductor: -15ºC ~ 50ºC.

Temperatura de fluido
-20°C~120°C.

Precisión 0.5%

Repetitividad
Menor al 0.25% Humedad de operación

Menor al 85% RH (a 20ºC).

Flujómetro electromagnético 
inteligente KEF series

El medidor de flujo electromagnético KEF es un 
instrumento que utiliza el principio de inducción 
electromagnético de Faraday para medir el flujo de 
agua en un medio conductor (en este caso un 
tubo). Además, utiliza un bus de campo local. 
Señales de corriente de 4 a 20 mA que pueden ser 
utilizadas para controlar, ajustar y/o registrar.

Aplicaciones:
Capaz de medir la tasa de flujo volumétrico de 
líquidos conductivos y la serosidad, ampliamente 
utilizado en las industrias de productos químicos, 
protección ambiental, textiles, metalurgia, minas, 
medicina, papel, plomería, alimentos, azúcar, 
cervezas, etc.

Materiales:
Revestimiento               PTFE (teflón).
Electrodo                         316L (acero inoxidable).
Tubo de medición          Acero al carbono, SS304.
Brida                                   Acero al carbono, SS304.
Anillo de tierra            316L (acero inoxidable),

HC, Ti, Ta, Cu.

*Imagen referencial.



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

a partir de la fecha de emision de la factura.

Diseño simplificado, de larga duración 
y con partes (componentes) fijas.
No interviene con el fluido, no provoca 
pérdidas de presión ni atascos.
Respuesta rápida y buena estabilidad.
Configuración de modo automático y 
manual.
Precisión no influenciada por factores 
como la temperatura, viscosidad, 
densidad y/o presión.
Varios estilos de medidores de flujo 
(tipo inserción y de tipo en línea 
(inline)).
Memoria EEPROM para medición de 
datos; protección de memoria segura 
y confiable.
Medidores de flujo tipo integral y tipo 
remoto.
LCD con retroiluminación que mejora 
la lectura de datos (opcional).
Brida de conexión
Estándar GB9119-88 (DIN2051, BS4504), 
JIS, ANSI. Abrazadera triple para 
aplicación sanitaria. De tipo inserción.
Protección ante explosiones
Exde ib ii BT2.
Control de calidad
ISO9001 - 2008, CE.

Modelos disponibles:

Más modelos disponibles en nuestra página web o con un asesor 
de ventas.

Código

KEF-15 

KEF-20 

KEF-25 

KEF-32 

KEF-40 

KEF-50 

KEF-65 

KEF-80 

KEF-100 

KEF-125 

KEF-150 

KEF-200 

KEF-250 

KEF-300 

KEF-350 

KEF-400

Diámetro nominal (mm) Rango de flujo (m^3/h)

DN15

DN20 

DN25 

DN32 

DN40 

DN50 

DN65 

DN80 

DN100

DN125

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

DN400

0.32 ~ 6.36

0.57 ~ 11.30

0.88 ~ 17.66

1.45 ~ 28.94

2.26 ~ 45.22

3.53 ~ 70.65

5.97 ~ 119.40

90.4 ~ 180.86

14.13 ~ 282.60

22.08 ~ 441.56

31.79 ~ 635.85

56.56 ~ 1130.40

88.31 ~ 1766.25

127.17 ~ 2543.40

173.09 ~ 3461.85

226.08 ~ 4521.6

*Imagen referencial.


