
Medio Ambiente

Características

Medidor digital de intensidad de 
campo magnético
HUATEC HGS-10C

Es un instrumento especial utilizado para 
inspeccionar y verificar la densidad de flujo, 
siendo uno de los dispositivos más universales en 
el campo de medición magnética.

El Tesla metro digital modelo HGS10C está 
controlado por un microcontrolador (SCM), lo que 
lo hace adecuado para la operación manual. Se 
puede utilizar para medir campos magnéticos y 
densidades de flujo de corriente continua (CC) o 
alterna (CA). Es portátil y se caracteriza por su 
amplio rango de medición, operación simple y 
pantalla clara.

Funciones adicionales como:
  Mantener el valor medido / valor pico en 
pantalla.
     Cambiar la unidad de visualización entre mT y 
Gs.
   Seleccionar rango de medición de 200mT o 
2000mT.
      Puesta a cero mediante botón.
   Alimentado por una batería de 9V con una 
duración aproximada de 20 horas de uso 
continuo.

Pantalla LED

Botón de Puesta a Cero / 
Reinicio de Lectura

Cambio de rango

Cambio de unidad mT/Gs

Toma de corriente externa

Encendido / apagado

Interruptor Valor Pico / Valor Real

Interruptor CC/CA

Conexión de sensores

*Imagen referencial.

*Imagen referencial.



Principales parámetros técnicos:

Rango
Precisión
Sensibilidad
Campo magnético de CA
Temperatura del ambiente
Humedad relativa
Fuente de alimentación
Dimensión
Peso:Peso neto/Peso bruto
Pantalla

0~200mT~2000mT
±2%
0.01mT, 0.1mT
50-200Hz
5 °C -40 °C
20%-80% (sin condensación)
Batería de 9 V, alimentación de CC constante
150 mm × 70 mm × 30 mm
500 g  / 900 g
LCD de 4½ 

Instrucciones de Operación:
Se recomienda su uso para la medición de: 
distribución del campo magnético en la superficie 
del material, campo magnético de trabajo 
producido por instrumentos como removedores de 
hierro, máquinas seleccionadoras de imanes, 
mandriles magnéticos, bobinas de imán y bobinas 
de desmagnetización, fugas magnéticas en 
superficies de hierro.
Evite usar el instrumento en condiciones 
inadecuadas.
Si los valores de medición son erróneos durante la 
medición, puede aflojar la perilla de la sonda para 
ajustar ligeramente el tornillo de resistencia.
Si no se asegura de operar el instrumento 
correctamente como se describe a continuación, 
podrían presentarse errores.
No intente reparar, desensamblar ni reconstruir 
este instrumento.
Use solo accesorios de alimentación 
recomendados.
No conecte los terminales de la fuente de 
alimentación externa de forma inversa. El polo 
interno es positivo, el externo es negativo.
Evite dejar caer el instrumento o la sonda al suelo. 
Se dañará con fuertes vibraciones.
No permita que las manos u otros objetos sucios 
toquen la sonda.
Evite usar, colocar o almacenar el instrumento en 
lugares expuestos a luz solar intensa, altas 
temperaturas, humedad, agua, aceite, óxido, 
vibraciones, etc.

Aplicaciones:
Distribución del campo magnético en la superficie del material.
Campo magnético de trabajo producido por algunos instrumentos como: dispositivos de eliminación de 
hierro, máquinas seleccionadoras de imanes, mandriles magnéticos, bobinas de imán y bobinas de 
desmagnetización.
ugas magnéticas en superficies de hierro.
 

Descripción del dispositivo:
Conexión del sensor
Pantalla LED
Botón de Puesta a Cero / Reinicio de Lectura

*Imagen referencial.

Accesorios:
-Manual
-Adaptador
-Sonda
-Certificado
-Equipo
-Maletin



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

A partir de la fecha de emision de la factura.
De 3 a 6 meses por los sensores.

Cambio de unidad
mT / Gs

Cambio de
rango

Cambio de valor pico / real

Interructor DC/ AC

Conexeción de sensor

Lectura de cero/Restablecimiento

Pantalla LED

Encendido
Apagado

*Imágenes referenciales.


