
Electrodo de Dureza del agua
Apera 601-S

Laboratorio

Solución de calibración

*Imagen referencial

*Imagen referencial

El electrodo de dureza del agua 601 de 
instrumentos Apera es el electrodo de repuesto 
para el medidor portátil de dureza del agua YD300 
de instrumentos Apera.

B1 solución de calibración:
2.00×10-2 mmol/L

B2 solución de calibración:
2.00×10-1 mmol/L 

B3 solución de calibración:
2.00 mmol/L

La solución de calibración B2 y B3
es adecuada para el agua en
general asi como la de grifo.

La solución de calibración B1 y B2
es adecuada para la concentración
de dureza del agua como el agua
de caldera.



1. El nuevo electrodo debe remojarse y activarse en la solución de remojo alrededor de media 
hora. Para uso diario, remójelo durante 10 minutos antes de la prueba y la calibración.

2.    Agite el electrodo con fuerza en el aire para que la solución interna del electrodo caiga en el 
compartimento del cabezal de medición; NO debe haber burbujas dentro del cabezal de medición. 

Como usar el Electrodo:

Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

a partir de la fecha de emision de la factura.

*Imagen referencial

Especificaciones técnicas:

Rango de medición 
Rango de pH 
Rango de Temperatura
Alojamiento 
Impedancia del Electrodo
Resistancia de la Impedancia 
Sensor de Temperatura
Conector
Largo de cable 
Dimensión

(0.015 – 10) mmol/L; (1.5 – 1000) mg/L (CaCO3)
pH 5.0 – 10.0
59 – 104 ˚F (15 – 40) ˚C (Auto.)
Policarbonato
(2 – 10) MΩ
≥ 1×1011 Ω
30KΩ termistor
8 pines
3 pies
ø12 ×160 mm


